
ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER/ENDÜSTRİYEL GRESLER

DLG LUBE3, kaliteli mineral baz 
yağ ve özenle seçilmiş katıklardan 

oluşan, çok amaçlı kullanıma 
uygun, yüksek performanslı 

lityum sabunlu grestir. 
Başlıca kullanım alanları;

• Endüstriyel uygulamalar
• Elektrik motoru rulmanları

• Otomotiv rulmanları
• Zarfl ı rulmanlar

• Üstün yağlama özelliği
• Pas ve korozyon önleme
• Yüksek ısı ve su direnci
• Kolay pompalanabilme
• Ekonomik
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DLG-LUBE3
“ Yüksek Performanslı Çok Amaçlı Gres”



• Üstün yağlama özelliği: Rulmanların ve sistemin 
ömrünü uzatır. Rulmanları aşınmaya ve diğer 
hasarlara karşı korur.
• Pas ve korozyon önleme: Oksidasyon, pas ve 
korozyon önleyici özellikleri ile metal yüzeyleri 
korur.
• Yüksek ısı ve su direnci: Yüksek ısıya ve suya 
direnci mükemmeldir,çalışma sıcaklığının 150ªC’yi 
aşmadığı uygulamalarda ve nemli çalışma 
ortamlarında çok iyi sonuç verir.
• Kolay pompalanabilme: Kolayca 
pompalanabilmesi, sorunsuz çalışma ortamı 
sağlar, aşınmayı engeller.
• Ekonomiklik ve düşük bakım maliyeti: Çok ağır 
çalışma koşullarının istenmediği uygulamalarda 
iyi sonuç verir, ekonomik bir grestir. Makinalardaki 
gres ömrünü uzatması ve güç kayıplarını 
azaltması sayesinde bakım maliyetinden tasarruf 
sağlar.

Atık yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe 
dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde 
kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı 
toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan 
uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan 
kaçınınız. 
Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım 
isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.  
Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli 
ortamlarda bulundurmayınız.
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